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PODKŁAD GRUNTUJĄCY 

CORRISOL®
 WS 

 

Podkład na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do stosowania  

w połączeniu z taśmą bitumiczną DENSO® AV-G 

 

Zalety: 

• Przeznaczony do stosowania z taśmą 

bitumiczną AV-G aplikowaną „na 

gorąco”  

• Zwiększona przyczepność na 

powierzchniach porowatych 

• Pochłania kurz 

• Szybkoschnący 

• Możliwość nakładania przy pomocy 

rolki lub pędzla 

Opis produktu CORRISOL®WS 

• Roztwór bitumiczny w benzynie lakowej 

• Poprawia przyczepność taśmy bitumicznej AV-G na powierzchniach stalowych  

i powłokach walcowych 

• Aplikacja w temperaturze otoczenia od -10°C do + 50°C 

• Przed użyciem CORRISOL®WS należy dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu 

 

Podstawowe dane techniczne: 

CORRISOL®WS 

Parametr: Jednostka: Wartość: 

Rozpuszczalnik - Benzyna lakowa 

Zakres wrzenia rozpuszczalnika °C 140-165 

Punkt zapłonu (DIN 51758) °C 27 

Gęstość (DIN 51757) g/cm3  0,81 

Zwartość cząstek stałych % 40 

Lepkość (DIN 53211 czas wypływu, otwór 
4mm) 

sek. 15 

Czas suszenia (w zależności od temp. i ruchu 
powietrza) 

min 20-40 

Zużycie (w zależności od struktury 
powierzchni) 

l/10m2 ok. 2 
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Pakowanie: 

Opakowanie: Wymiary (mm) Ilośc(l) 

Puszka  99x149 1 x 4 w kartonie 

Metalowe wiadro  217/230x175mm 5 

Metalowe wiadro 217/230x325mm 10 

 

http://www.atagor.com/

